Devis spécifique V90MB-SS-AF

Mécanique


PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

1.1
Dessins d’atelier


1.1.1
Soumettre tous les dessins d’atelier requis.

1.2
Fiabilité des données techniques
1.2.1
Les données techniques tirées des catalogues et de la documentation des fabricants devront être des données fiables, basées sur des résultats d'essais ayant été effectués par les fabricants ou, en leur nom, par des laboratoires indépendants et ayant permis de certifier la conformité des éléments aux exigences des codes et des normes en vigueur.

PARTIE 2 – PRODUIT

2.1
Volets en acier inoxydable 
Confection : éléments fabriqués en usine, en acier inoxydable.

2.1.1
Les volets seront en acier inoxydable – à insertion ou à bride, à lames parallèles ou opposées.

2.1.2
Les lames de calibre 16 jauges double parois aérodynamique seront façonnées en usine.



2.1.3
Les coupe-froid de lames seront en EPDM de type à bulbe.

2.1.4
Les pivots seront boulonnés et auront un embout de ¾  pouces de diamètre. La tige maîtresse sera en acier inoxydable.

2.1.5 Les coupe froids des cadres seront arrondis et en acier inoxydable.

2.1.6 Les coussinets seront en bronze imprégnés d’huile.

2.1.7 Les pivots qui relient chaque lame des volets seront acier inoxydable.

2.1.8
La dimension maximum des volets pour une section unique sera de 48 pouces de largeur et de hauteur.

2.1.9
Les cadres des volets seront en acier inoxydable de 11 jauges et seront formés en usine.

2.1.10
Le facteur d’étanchéité des volets à lames opposées de 30 pouces sur 30 pouces sera de 5,97 pcm/pi², pour une pression statique de 4 pouces d’eau.

2.1.11
Chaque volet aura une surface maximum de 20 pi² par servomoteur ou de 35 pi2 si une barre de commande de ¾ de pouces est incluse.

2.1.12
Les volets à multiples sections de dimension inférieure à 20 pi² seront reliés ensemble par une barre de transfert installée en usine sur les lames maîtresses. 

2.1.13
La barre de commande ¾ de pouces de diamètre sera installée en usine et sera fabriquée en acier inoxydable. Elle sera montée sur roulement à billes peinturé pour des volets de 20 pi2 à 35 pi2.



2.1.14
Le modèle des volets sera V90MB-SS-AF.

2.1.15
Le produit accepté sera de marque Trolec Inc.
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